
La Directiva ATEX de usuarios – Real Decreto 681/2003 obliga al Usuario a mantener las instalaciones 
Atex “teniendo debidamente en cuenta la seguridad”, es decir manteniéndolas seguras.

SEGURATEX GALÍ
Según NORMA IEC/EN 60079-17 Mantenimiento Instalaciones Eléctricas Ex

www.galigrup.com

La Norma IEC/EN 60079-17 de Inspección y  
Mantenimiento de Instalaciones Atex, indica 
que, para asegurar que se mantienen seguras,  
deben realizarse las inspecciones siguientes en sus  
elementos antideflagrantes o transformados.

Gali, para sus carretillas transformadas, define quien 
las debe realizar, con qué formación, en qué plazos y 
con qué registros de documentación a continuación 
(Sujeto al Manual concreto de cada máquina).

Inspección Visual

•	 Realizada: por el Operador

•	 Frecuencia: Diario - Semanal

•	 Inspección Básica: Nada suelto/roto - Aceite - Agua - Trenzas

•	 Formación: Operadores, Ismatex 0, Usuario en Atex.

•	 Registro: Solo genérico de la Formación.

Inspección Cercana

•	 Realizada: por el Mantenimiento Local Preventivo  
(Ismatex 1EM)

•	 Frecuencia: Trimestral - Semestral - Anual

•	 Inspección: Visual + Nada Flojo - Pelado - Roto - Desgaste 
Palas - Frenos - Oxidado - Juntas estanqueidad - Vidrios / 
Translúcidos

•	 Formación: Ismatex 1EM + Transformación Galí

•	 Registro: Por cada Inspección/Intervención, Boletín de 
Mantenimiento / Inspección

Inspección Detallada

•	 Realizada: por Galí 

•	 Frecuencia: Tri-Anual

•	 Inspección: Visual + Cercana 
+ Medidas Juntas Ex – Juntas Estanqueidad - 
Medidas Conductividad

•	 Formación: Ismatex 1EM + Estudio Técnico  
de la Máquina Transformada.

•	 	Registro: Certificado Cumplimiento Atex o  
Lista de correcciones Necesarias

www.galigrup.com

GALI INTERNACIONAL, SA
C/ Josep Tura, 5
08181 Sentmenat (Barcelona)
SPAIN

Sentmenat,        20

• :

General Manager
Llorenç Galí Trullenque

 .....................................................

1

FR-DCO-S04a



www.galigrup.com

Al conocer los detalles técnicos de los compo-
nentes instalados y las partes transformadas en 
la máquina, Galí realiza esta inspección detallada 
con las máximas garantías para el cliente.

Esta inspección finaliza con un informe de las 
correcciones a realizar, con la correspondiente 

La inspección detallada debe realizarse en las Instalaciones de Galí en Sentmenat.

Precio: 3.000 € + IVA

Resultado: Certificado de mantenimiento de nivel de seguridad ATEX  
o si no cumple, Informe y Oferta de corrección de defectos.

ASEGURE QUE SU MÁQUINA Ex GALÍ SIGUE CUMPLIENDO CON LA DIRECTIVA ATEX

ANTES CON SEGURATEX

oferta, o directamente con el Certificado que  
asegura que la máquina sigue manteniendo el  
nivel de seguridad inicial. 

Galí recomienda guardar los registros de las  
inspecciones e intervenciones durante su vida 
útil.


