Motor-Drehvorrichtung
Engine Turning Mechanism

Turn 7-800-62-125

Anbau an das Motorschwungradgeh&use mittels
SAE 3 Flansch oder Uber eine separate Konsole
am Motor.

Verwendung als portables Motoreinrichtwerkzeug
far Monteure und Bordbetrieb.

Antrieb manuell, pneumatisch oder elektrisch.

Integrierte pneumatische/elektrische Sicherheits-
elemente zur Blockierung der Motorstartmdgli-
chkeit.

Integrierter AnschluB fur Druckluft und elek-
trischen Endschalter.

Manuelles Einspuren des Ritzels in den Schwun-
grad-zahnkranz zur pneumatischen Sicherheit.

Manueller Aus- und Einbau des Schneckenant-
riebes zur elektrischen Sicherheit.

Verwendung des Schneckentriebes als Werkzeug.
Reversible Drehrichtung.

Selbsthemmend in beide Drehrichtungen auch
bei Vibrationen.

Multipler Einsatz an den verschiedenen Motoren.
Schutzdeckel an Stelle des Schneckenantriebes.
Schutzrohr Gber der Einspurspindel.

Attachment to the engine flywheel housing by
means of an SAE 3 flange or a separate bracket
mounted on the engine.

For use as a portable engine alignment tool for
technicians and on-board operation.

Manuel, pneumatic or electrical drive.

Integrated pneumatic/electrical safeguards for
blocking starting facilities for all standard starters.

Integrated air connection and electrical limit
switch.

Manuel engagement of the pinion into the flywheel
gear ring by actuation of the pneumatic safe-
guards.

Manuel engagement of the worm-gear drive by
actuation of the electrical safeguard.

Worm-gear drive can be used as a tool.
Reversible sense of rotation.

Retaining by friction in both rotations.

Multiplex use at different engines.

Protection cover in place of the worm-gear drive.
Protection tube for the engagement spindle.
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Technische Daten Motordrehvorrichtung / Technical Specifications of the Engine Turning Mechanism

| 7se5

Pneum. und elektr. Sicherung gegen ungewolltes Starten / Pneumatic and electric safeguard against inadvertent starting

Basisversion, Varianten auf Anfrage / Basic version, Variants at Inquiry
Alle MaBe (mm) / All Measurements (mm)

Empfohlener Abstand zwischen

Zahnkronz und Ritzel / Schneckenkasten auch um 180° gedreht
Recommend distance between Worm—box also at 180° turned mountoble
gear rim and pinion einsetzbar /
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